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UZIOM FUNDAMENTOWY
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Symbol odbioru H 24V PW GW1 GW2 GW3 GW4 R R osw.1 osW.2 0os$w.3 osw.4 OSW.ZEW. R R wD1 WwD2 KSS
Gniazda . . . . . . - . . . . . . . . . - . P . Kaseta
. . Kontrola Podgrzewacz Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Wentylator Wentylator .
Radzaj odbioru napiecia §<mw_q<<m wody wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe pomieszczen pomieszczen pomieszczen pomieszczen zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne dachowy dachowy Ewwmﬁ_ﬁ%wﬂ%a
$301 B10
Typ aparatu wwmw Be 004253 vwwwww.w%> vwwwww.wmb, 5301 B16 5301 B16 301 B16 301 B16 5301 B16 vwwwwww%> 5301 B10 5301 B10 5301 B10 5301 B10 5301 B10 5301 B10 m_,\_wwmwww. b | g 30186
5302 B6
__,\__%,\n_iaa_osm:m 0.1 2.0 0.8 2.0 4.0 3.0 03 0.8 1.8 03 05 0.25 0.25
Typ przewodu YDYz0 3x2.5 YDYz0 5x2.5 YDYz0 3x2.5 YDY:0 3x2.5 YDY:0 3x2.5 YDYz0 3x2.5 YDYz0 3x2.5 YDYz0 3x2.5 YDY:o0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 3x1.5 YDYz0 5x1.5 YDYz0 5x1.5 YKSY 7x1.5
Dot sczenia TG2 3 3 3,4 56,7 10,11 12,13,14 Rezerwa Rezerwa 3,4 5,6,7,8,9 1,10,11 12,13,14 | Nazewnatrz | Rezerwa Rezerwa Dach Dach 10
UWAGI: JEDNOSTKA Biuro Inzynierskie "SKALA" - mgr inz. Jacek Strézyna AutoCAD LT 2010
A PROJEKTOWA: i i - 7 . . : . _
1. Numeracja pomieszczefi wg rys. E-0L_ ul. Moniuszki 11, 68-200 Zary, tel./fax: 68 459 41 85, kom.: 691 062 511 Serial No: 391-27249295
2. Rozdzielnica 2x RN 3x18 - IP 55 prod. FAREL. ZADANIE BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
3. Rozdzielnica oraz wyposazenie prod. FAREL. INWESTYCYINE: WRAZ Z BUDOWA PRZYtACZY INSTALACYJNYCH DO BUDYNKU
4. W rozdzielnicy pozostawi¢ nie mniej jak 30% wolnej powierzchni montazowe;j. ADRES
5. Wszystkie obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe. INWESTYCJI: 68-132 Przewdz, Lipna, dziatka nr ewid. 286/1, 282, 288
6. Przewody do rozdzielnicy wprowadzi¢ do dotu poprzez dtawik, zachowujac IP55.
INWESTOR: Gmina Przewdz, pl. Partyzantow 1, 68-132 Przewodz
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