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BRANZA: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYIJNA,
ZAKRES OPRACOWANIA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
OSWIADCZENIE jednolity Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
PROJEKTANTOW: wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
ZESPOL PROJEKTOWY:
Nr
Imig i Nazwisko Nr upr. cztonkowski Podpis
1ZBY
PROJEKTANT mgr inz. arch.
Architektura Zofia Adamek 15/06/DOIA DS-1105
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
Architektura Ewa Debska PO/KK/060/04 PO-0857
PROJEKTANT inz.
Konstrukcja Tomasz Stowirski 162/94/zg LBS/BO/0954/01
SPRAWDZAJACY mgr inz.
Konstrukcja Zbigniew Bohatkiewicz 115/94/2G LBS/BO/0007/03
PROJEKTANT mer inz.
Instalacje sanitarne Elwira Kramm LUKG/0034/PO0S/03 | LBS/IS/2015/04
SPRAWDZAJACY mer inz.
Instalacje sanitarne Waldemar Harasimowicz LUKG/0010/PO0OS/05 | LBS/1S/0012/06
PROJEKTANT mer inz.
Instalacje elektryczne Robert Szymanski 52/94/2G LBS/IE/1050/01
SPRAWDZAJACY mgr inz.
Instalacje elektryczne Adam Schmidt 191/77/78 LBS/IE/1076/01
. mgr inz.
OPRACOWAL: Jacek Strozyna 9/2003/2G LBS/BO/0306/03
OPRACOWAL: mer inz..
Ewa Goraj

Data opracowania projektu: WRZESIEN 2009r.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. TYTUL RYSUNKU SKALA RYS. NR RYS. STR. NR

0. | MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA 1:500 A-00_ 50.

1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 A-01_ 51.

2. | RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A-02_ 52.

3. | RZUT DACHU 1:50 A-03_ 53.

4. | PRZEKROJ A-A 1:50 A-04_ 54,

5. | PRZEKROJ B-B 1:50 A-05_ 55.

6. | PRZEKROJ C-C 1:50 A-06_ 56.

7. | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:50 A-07_ 57.

8. | ELEWACIA POtNOCNA | POLUDNIOWA 1:50 A-08_ 58.

9. | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A-09_ 59.
10. | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J 1:100 A-10_ 60.
11. | RZUT FUNDAMENTOW 1:50 K-01_ 61.
12. | SZCZEGOLY FUNDAMENTOW 1:25 K-02_ 62.
13. | PLAN POZYCJI STATYCZNYCH 1:50 K-03_ 63.
14. | PRZEKROJE WIENCOW 1:50 K-04_ 64.
15. | PODCIAGI | NADPROZA 1:50 K-05_ 65.
16. | RZUT WIEZBY DACHOWE) 1:50 K-06_ 66.
17. | WIAZARY 1:50 K-07_ 67.
18. | SLUPS-1,StUPS-2 1:20 K-08_ 68.
19. | PLAN PRZYtACZY 1:500 S-01_ 69.
20. | PROFIL PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ 1:100/100 S-02_ 70.
21. | PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO 1:100/200 S-03_ 71.
22. | RZUT PRZYZIEMIA — PLAN INSTALACJI SANITARNYCH 1:50 S-04_ 72.
23. | RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA C.O. 1:50 S-05_ 72a.
24. | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI S-06_ 72b.
25. | RZUT PRZYZIEMIA — PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH 1:50 E-01_ 73.
26. | RZUT DACHU — PLAN INSTALACJI ODGROMOWE] 1:50 E-02_ 74.
27. | SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG-1 E-03_ 75.
28. | SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG-2 E-04_ 76.
29. | DETAL POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1:50 D-01_ 77.
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1. Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo: Lubuskie
Powiat: Zarski
Gmina: Przewodz
Miejscowosé: Lipna (I strefa $niegowa; | strefa wiatrowa, gtebnos$¢ przemarzania = 0.80m
Dziatki nr: 286/1, 282, 28
2. Inwestor: Gmina Przewoz, pl. Partyzantow 1, 68-132 Przewdz
3. Obiekt: Remiza strazacka z zapleczem szkoleniowym
4. Dane statystyczne: Powierzchnia zabudowy: 532.75m’
Powierzchnia uzytkowa: 467.68 m’
Kubatura: 3116.30 m®

Zakresem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANY dla budowy REMIZY STRAZACKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
zlokalizowanej w Lipnej gm. Przewdz na dziatce nr 286/1.

Podstawe opracowania stanowia:

=  Umowa z Inwestorem.

= Wytyczne Inwestora.

= Decyzja nr 3/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 14.07.2008.

= Decyzja nr 17/2009 o warunkach zabudowy z dnia 28.10.2009r.

=  Mapa do celéw projektowych z dnia 28.05.20009r.

=  Warunki techniczne i ogdlne przytqczenia urzgdzen wodociggowych do sieci wodociggowej,
bedgcej wtasnosciqg gminy Przewdz z dnia 14.07.20009r.

=  Warunki przytqgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

= [iteratura i obowiqzujgce normy oraz obowiqzujgce Prawo budowlane w tym:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdéZniejszymi zmianami).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zmianami).
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dziatki o nr ewid. 286/1
zlokalizowanej w Lipnej, gm. Przewdz

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiot inwestycji stanowi budowa remizy strazackiej z zapleczem szkoleniowym wraz z budowa
przytgczy instalacyjnych do budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 286/1 w miejscowosci Lipna gm. Przewoz i
jest zgodna z postanowieniami decyzji nr 3/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji nr 17/2009 o ustaleniu warunkéw zabudowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dla ktérego brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego i dla ktérego nie ma obowigzku jego sporzadzania.

Projektowana dziatka jest niezabudowana, niezabudowana i nie posiada Zzadnego uzbrojenia w
infrastrukturg techniczng. Na czesci dziatki wydzielono i przygotowano teren pod boisko trawiaste do pitki
noznej jednak lokalizacja tego boiska nie koliduje z projektowang inwestycjg. Dziatka porosnieta jest niskimi
trawami dziko rosngcymi. Nie jest porosnieta zielenig Srednig i wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe remizy strazackiej z zapleczem szkoleniowym wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej w tym budowa:
= Przytqczy:
- kanalizacji sanitarnej,
- wodociggowego,
- elektroenergetycznego.
= Utwardzony teren pod parking i plac manewrowy wraz z wjazdem z drogi na dziatce nr 282.
Doktadne parametry budynku oraz jego lokalizacje na dziatce przedstawiono na rysunku nr A-01_
zamieszczonym w czesSci rysunkowej projektu.

4. Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna.
=  Zaopatrzenie w wode

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcego wodociggu gminnego zgodnie z
,Warunkami technicznymi i ogdlnymi przytqczenia urzqdzern wodociggowych do sieci wodociggowej,
bedgcej wtasnoscig gminy Przewdz wydanymi pismem znak 7033/8/2009 z dnia 14.07.2009r.”.

Przytacze wodociggowe

Projektowane przytgcze nalezy wpiac do istniejgcego wodociggu PCV 80. Przebieg trasy przytacza wraz
z dobranymi $rednicami oraz lokalizacjg hydrantéw przedstawiono na rysunku nr S-01_. Do opomiarowania
zuzycia wody zamontowac oddzielnie dla zaplecza i remizy w miejscach wskazanych na rysunku nr S-04_
wodomierze skrzydetkowe DN20 mm z zaworami kulowymi odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym typu
EA251. Ponadto przed budynkiem nalezy wykonaé studzienke wodomierzowg (zgodnie z W.T.) w celu
opomiarowania catkowitego zuzycia wody w budynku.

Po zmontowaniu przewoddéw i armatury wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg
szczelnoSci  przytgcza. Zewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku bedzie zapewniona z
projektowanego hydrantu nadziemnego.
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=  Gospodarka sciekowa

Scieki socjalno-bytowe

Scieki sanitarne z budynku, ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika bezodptywowego betonowego o pojemnosci roboczej do 10.0 m® za
posrednictwem projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC klasy S (SDR34) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznych, kielichowych tgczonych na uszczelki
gumowe. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20.0 cm, nastepnie wykonaé
obsypke i zasypke piaskiem. Poszczegdlne warstwy piasku nalezy ubijac i zageszcza¢ mechanicznie. Studnie
rewizyjne projektuje sie jako typowe PVC dn 425 mm z prefabrykowanymi kinetami i wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego klasy D400. Posadowienie wtazéw dostosowac do terenu.

Wody deszczowe

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej wody deszczowe z dachu budynku oraz drogi
wewnetrznej i placu manewrowego odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie dziatki nr 286/1.

= Zaopatrzenie w energie elektryczng

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w ,Warunkach przytqczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.” pismem nr 320/RD-
5/2009 z dnia 03.08.2009r. Kabel zasilajgcy TG-1 nalezy prowadzi¢ ze Ztgcza Kablowo-Pomiarowego (ZKP)
zlokalizowanej na dziatce nr 286/1 zgodnie z rysunkiem (S-01_). Pomiedzy ZKP a rozdzielnicg TG-1 kabel
utozy¢ na gtebokosci 0.80 m od jego gdrnej powierzchni. podejscie do rozdzielnicy wykona¢ od dotu.

=  Drogi wewnetrzne — Konstrukcja nawierzchni

Dobodr konstrukcji nawierzchni dokonano zgodnie z postanowieniami Zatgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Z uwagi na projektowane przeznaczenie
budynku przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej i placu manewrowego jak dla parkingu
samochoddéw ciezarowych, tj. warstwa scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8,0 cm, podsypka z
miatu kamiennego 0/4 mm, podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm grubosci 23,0 cm,
podtoze gruntowe o E,=120 MPa.

5. Zestawienie powierzchni.

1. Powierzchnia zabudowy budynku 532.75m’

2. Powierzchnia uzytkowa 467.68 m’

6. Wopis do rejestru zabytkéw.

Dziatka, na ktérej projektowany jest budynek, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Wptyw eksploatacji gornicze;.

Teren dziatki nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

8. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002 (Dz.U. Nr 179, poz. 1490 z pdzn. zm.) ,W
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz o
szczegotowych kryteriach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycjg, ktéra mogtaby spowodowad
pogorszenie istniejgcego stanu $rodowiska naturalnego na dziatce budowlanej i w jej otoczeniu i nie
wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie istnieje koniecznosé wycinki drzew lub krzewow.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego
budowy remizy strazackiej z zapleczem szkoleniowym wraz z budowag przytaczy instalacyjnych do budynku
zlokalizowanego w Lipnej gm. Przewdz na dziatce nr 286/1

1. Podstawa opracowania

a) Decyzja nr 3/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Przewdz pismem
znak: RG.7331-11-3/08 z dnia 14.07.2008r.

b) Decyzja nr 17/2009 o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Przewdz pismem znak: RG.7331-11-
4/08/09 z dnia 28.10.2009r.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdzn. zm.).

d) Polskie Normy i przepisy techniczno — budowlane obowigzujgce w momencie opracowywania.

e) Wizjalokalna.

f)  Uzgodnienia z inwestorem.

2. Projektowane przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Projektowana inwestycja obejmuje budowe remizy strazackiej z zapleczem szkoleniowym oraz budowe
przytgczy instalacyjnych do budynku..

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej — Sciany murowane oparte na fawach zelbetowych,
ocieplenie styropianem wykonane technologia lekkg mokrg, wiezba dachowa — kratownica drewniana
pokryta blachg dachéwkopodobna.

Projektowany poziom posadzki parteru wynosi¢ bedzie #0.00 = 155.30 m n.p.m. Przy czym poziom
posadzki parteru znajduje sie 0.30 m powyzej projektowanego przy budynku utwardzonego poziomu
terenu.

Uktad funkcjonalny przedstawiono w czesci rysunkowej, przy czym zaktada sie catkowity rozdzielnosc
remizy OSP i zaplecza szkoleniowego.

3. Parametry charakterystyczne

ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

Lp. RODZAJ PARAMETRU WARTOSC
1. Powierzchnia zabudowy 532.75m’
2. Powierzchnia uzytkowa zaplecza szkoleniowego 261.02 m*
3. Powierzchnia uzytkowa remizy strazackiej 206.66 m’
4. Kubatura 3116.30 m’
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
ZAPLECZE SZKOLENIOWE
1. Przedsionek 3.27m’
2. Korytarz 10.86 m°
3. Kottownia 9.29m’
4. Pomieszczenie na opat 5.62m’
5. WC Meski 5.43 m’
6. WC Damski 7.17 m’
7. WC Niepetnosprawnych 4.29 m’
8. Magazynek 9.62 m’
9. Salka 14.94 m’
10. Szatnia 3.76 m’
11. Sala 165.85 m’
12. Zmywalnia 4.07 m*
13 Kuchnia 9.35 m’
14. Korytarz 4.50 m*
RAZEM: 261.02m’
REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZ POZARNE)
15. Przedsionek 1.58 m’
16. Salka 18.02 m’
17. Salka 13.52m’
18. Korytarz 24.05 m’
19. Pokoj komendanta 14.49 m’
20. WC z natryskiem 9.64 m’
21. Magazyn sprzetu 8.68 m’
22. Magazyn ubraniowy 8.68 m’
23. Boksy garazowe 108.00 m”
RAZEM: 206.66 m”
Razem powierzchnia uzytkowa: 467.68 m’

4. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Na zewnetrz budynku zapewniono pochylnie, ktéra umozliwi osobom niepetnoprawnym korzystanie z
obiektu. Ponadto zapewniono odrebne WC dla niepetnoprawnych.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Dz.U.98.126.839 z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych projektowana hala nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw.

6. Sposdb posadowienia
Budowla jest posadowiona bezposrednio na gruncie za pomocg taw i stop fundamentowych.
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7. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Sciany fundamentowe

SCIANA FUNDAMENTOWA S1 Grubos$¢ warstwy
Izolacja pionowa 2 x DYSPERBIT -
Styrodur 5.0cm
Bloczki betonowe B15 25.0cm
Izolacja pionowa 2xDYSPERBIT -
Sciany zewnetrzne
SCIANA ZEWNETRZNA S2 Grubos$¢ warstwy
Tynk cementowo - wapienny 1.5cm
Pustaki ceramiczne typu Porotherm 25.0cm
Styropian PS-E FS15 10.0cm
Tynk cienkowarstwowy 0.5cm
Podtogi
PODtOGA NA GRUNCIE P1 Grubos¢
BOKSY GARAZOWE warstwy
Warstwa wykonczeniowa 2.0cm
Beton B20 zbrojony siatka 8/15 20.0cm
Folia izolacyjna PE -
Beton B15 10cm
Podsypka piaskowa 25cm
Grunt zageszczony
PODLOGA NA GRUNCIE P1 Grubos¢
POZOSTALE POMIESZCZENIA warstwy
Warstwa wykonczeniowa 2.0cm
Beton B20 zbrojony siatkg ¢8/15 10.0cm
Styropian PS-E FS20 5.0cm
Folia izolacyjna PE e
Beton B15 10 cm
Podsypka piaskowa 25cm
Grunt zageszczony
Stropy
STROP Grubos$¢ warstwy
Wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy pasami dolnymi
dZwigarow uktadana na siatce stalowej 17.0.cm
Folia paroizolacyjna -
Ptyty gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym 5.0cm

Wykonczenia posadzek

Przewidziano wykonczenie posadzek w dwdch rodzajach. Pierwszy to plytki ceramiczne gresowe, a
drugi to panele podtogowe nalezgce do klasy scieralnosci AC4. Kolorystyke ptytek oraz rodzaje paneli
podtogowych pozostawiono do wyboru inwestorowi na etapie realizacji inwestycji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przewidziano drzwi z ramg skrzydta wykonang z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta
stanowi: wktad stabilizujgcy "plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptytg HDF. Skrzydto pokryte jest
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okleing. Oscieznice drewniane regulowane w okleinie jak skrzydta. Kolor okleiny do uzgodnienia na etapie
wykonawczym. Drzwi przeciwpozarowe stalowe wraz z odpowiednim atestem odpornosci ogniowe;.

Dach

Dach wielospadowy pokryty blachg dachéwkopodobng z elementami wyposazenia, tj. kominki
wentylacyjne. Elementy odwodnienia dachu (rynny oraz rury spustowe) oraz obrébki blacharskie wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze brgzowym.

Elementy wykonczenia zewnetrznego

ELEWACIA — w technologii lekkiej mokrej wg technologii wybranej firmy w kolorach pastelowych.
COKOt — ptytki klinkierowe na zaprawie klejowe;j.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE — stolarka okienna PVC w kolorze biatym, stolarka drzwiowa metalowa,
wzmocniona w kolorze brgzowym. Zasadnicze szklenie szktem termoizolacyjnym o wspdtczynniku
przenikania ciepta U < 1,1 W/m?.

ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI — zadaszenia nad wejsciami do budynku do pom. nr 1, 4, 11, 14 i 18 wykona¢
jako daszki tukowe z poliweglanu komorowego w kolorze bezbarwnym zamocowanego do konstrukcji z
profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor biaty. Przy czym zadaszenie wej$¢ do pom. nr 1i 11
wykonaé o wymiarach 250x90x60 cm (rozpietos$¢ x gtebokos¢ x wysokosc tuku), natomiast zadaszenie wejsé
do pom. 4, 14 i 18 wykona¢ o wym. 158x90x38 cm (rozpietosc x gtebokos¢ x wysokosé tuku). Producent np.
Robelit sp. z 0.0.

Kominy

W projektowanym obiekcie przewiduje sie kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegly petnej
klasy 350, a powyzej linii dachu z cegty klinkierowej klasy 350. Minimalny przekrdj przewodu dymowego —
20x20 cm, a minimalny przekrdj przewodow wentylacyjnych — 14x14 cm.

Izolacja termiczna i akustyczna

= |zolacja scian fundamentowych — $ciany betonowe ocieplone metodg lekkg mokrg — klejenie ptyt
ocieplajacych ze styroduru grubosci 5.0 cm masg szpachlowg — rozwigzanie systemowe VSG
do cokotow.

= |zolacja Scian zewnetrznych — jednowarstwowe Sciany murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm
gr. 25.0 cm, styropian gr. 10.0 cm.

=  Dach —wetna mineralna grubosci 17.0 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa i paroszczelna

= |zolacja pozioma $cian fundamentowych — 1xpapa termozgrzewalna.
= |zolacja pozioma posadzki w budynku wykonanej na gruncie — 1xpapa termozgrzewalna na podktadzie
betonowym potaczona z izolacjg pozioma Scian; folia polietylenowa.

= |zolacja pionowa $cian fundamentowych — izolacja $cian ponizej poziomu terenu — masa bitumiczna,
powtoka grubowarstwowa wykonana na tynku i izolacji termicznej ze styroduru.

8. Ochrona cieplna budynku

Wszelkie przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi a w szczegdlnosci z warunkami normy PN-91/B-02020. ,Ochrona cieplna
budynkéw..."; PN-EN ISO 6946: 1999 ,Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta”, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zatacznik do rozporzadzenia
pt. ,Wymagania izolacyjnosci cieplne;j...”.
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Wyniki obliczen wspoétczynnika przenikania ciepta zamieszczono ponizej:

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Wspo’fc%ynr.nk Dod.at.ek Ws.pofc.zyn.nlk Wspotezynnik
przenikania ciepta wyrazajacy przenikania ciepta z renikania
KOMPONENT bez uwzglednienia wptyw mostkow uwzglednieniem P cieota WARUNEK
mostkdéw cieplnych cieplnych mostkdéw cieplnych U (r’?\ax)
U, AU U=U+AU k
----- [W/m’[K] [W/m’[K] [W/m’[K] [W/m’[K]
Sciana zewnetrzna wymagania
(stykajaca sie z powietrzem 0,28 0,00 0,33 0,45 sye’rnigone
zew.) przy t=16°C P
Sciana fundamentowa 0,66 -—-- 0,66 bez wymagan wymaganla
spetnione
Strop 0,29 0,00 0,29 0,30 wymagania
spetnione
Okna w pomieszczeniach przy t=16°C 2,30
Drzwi wejsciowe do budynku przy t=16°C 2,60
Wspotczynnik Wartos¢ oporu Suma oporéw ,
rzenikania ciepta cieplnego gruntu cieplnych Suma oporew
SKtADNIK OPORU CIEPtA P . cieplnych WARUNEK
warstw podtogowych przylegajacego przegrody
U R R Rmin
C gr
[W/m2[K] [m2[K/W] [m2[K/W] [m2[K/W]
Warstwy podtogowe,
izolacja cieplna (pozioma 038 L )63 15 wymagania
lub pionowa) oraz $ciana ! ! ! spetnione
fundamentowa
Warstwy podtogowe i Wymagania
grunt przylegty do podtogi 0,71 - 1,52 1,5 sye’migone
(w strefie srodkowej) P
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9. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Obliczenia konstrukcyjne i projekt konstrukcji wykonano na podstawie nastepujgcych norm:

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli

PN -82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN -82/B-02001 - Obciazenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02010 - Obciazenia $niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B - 03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

10. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji budynku zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych, ktére
wystepuje w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Natomiast projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktéorych wystarcza jakosciowe okreslenie wifasciwosci gruntéw. W zwigzku z tym
odstgpiono od wykonywania robot geologicznych oraz opracowywania dokumentacji geologicznej
i geologiczno — inzynierskie;j.

11. Opis konstrukcji obiektu

MATERIALY PODSTAWOWE:

Beton w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych B20, B25.
Stal zbrojeniowa 34GS.
OBCIAZENIA:

Obcigzenia state i zmienne wg PN-82/B-02000, 02001, 02003.
Obcigzenia $niegiem - strefa klimatyczna | wg PN-80/B-02010.
Obcigzenie wiatrem - strefa klimatyczna | wg PN-77/B-02011.

OBCIAZENIA POSADZEK:
Obcigzenia réwnomiernie roztozone na hali 5.00 kN/m?2.
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FUNDAMENTY:
Poziom posadowienia fundamentédw na gtebokosci ok. 1.20 m ponizej poziomu terenu na gruncie
rodzimym. tawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej gr. 10.0 cm z
betonu B10. Przy wykonywaniu wykopu, ostatnie 10.0 cm gruntu nalezy zebrac recznie bez uzycia sprzetu
ciezkiego.
= fawy fundamentowe

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu B20, zbrojonych podtuznie
A#12 ze stali A-lll i strzemionami @6 w rozstawie co 30.0 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
M6 na zaprawie cementowe] klasy M8.
=  stopy fundamentowe

Pod stupami zelbetowymi zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych z betonu B25
zbrojone krzyzowo pretami g12.

UWAGA:

Nie dopuszcza sie posadowienia budynku na gruntach organicznych lub nasypowych.
Wykopy nalezy chroni¢ przed naplywem wod opadowych.

NADPROZA OKIENNE:

Nadproza okienne wykonane z dwéch prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19 rozstawionych
na catej szerokosci $ciany zewnetrznej, przy czym dtugos¢ belek nie moze by¢ mniejsza niz szerokosc
wykonywanego otworu w Swietle powiekszona obustronnie o 15.0 cm. Posadowienie belek realizowad
za pomocg przemurowania z cegty petnej o grubosci trzech warstw.

WIENCE ZELBETOWE:

Wience zelbetowe projektuje sie o wym. 25x25 cm z betonu B20 zbrojonych konstrukcyjnie 4#12
ze strzemionami @6 w rozstawie co 25.0 cm.

UWAGA.

taczenie pretow w wiencach na zaktad min. 1.00 m — dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

STROPY:

Stropy gestozebrowe typu Teriva. Beton wylewany na stropie Teriva klasy B25. Rozstaw zeber w tych
stropach co 60,0 cm, a wysoko$¢ tgcznie z nadbetonem wynosi 24.0 cm. Belki stropowe Teriva o rozpietosci
od 3,0 do 3,6 m w czasie montazu nalezy stemplowac w srodku rozpietosci, a belki o rozpietosci od 4,2 do
6,0 m stemplowac¢ w dwdch miejscach w rownych rozpietosciach. Powyzej 6,0 m rozpietosci stemplowac w
trzech rzedach o réwnych rozpietosciach. Stemple nalezy umiesci¢ pod weztami dolnego pasa kratownicy, a
usungé¢ po wylaniu betonu i uzyskaniu jego 70% wytrzymatosci. W sSrodku rozpietosci stropu lub w
miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykonaé zebro rozdzielcze. Przekrdj zebra 10x24 cm,
zbrojenie 2#14 géra i dotem oraz strzemionami w ksztatcie litery ,,S”, $rednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm.

W pustakach stropowych uktadanych przy zebrach rozdzielczych, wienicach, podciggach nalezy
zasklepi¢ otwory w celu wyeliminowania przedostania sie betonu do ich wnetrza.

Strop gestozebrowy zaprojektowano wytgcznie nad pomieszczeniem kottowni i sktadu opatu, w
pozostate]j czesci strop nad parterem stanowi

DACH:

UWAGI:
Petne obliczenia statyczne zamieszczono w rekopisie w egzemplarzu archiwalnym projektu.
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Zaopatrzenie budynku w wode realizowane bedzie za pomocga projektowanego przytgcza z wodociggu
wiejskiego.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowac¢ w pom. nr 3 i 20.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb remizy strazackiej realizowane bedzie za pomoca
objetosciowego podgrzewacza wody o pojemnoéci 150 dm® zamocowanego w pom. nr 20. W zwigzku z
matymi odlegtosciami punktéw poboru wody od podgrzewacza nie przewiduje sie wykonywania instalacji
cyrkulacyjnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb zaplecza szkoleniowego realizowane bedzie za
pomocg miejscowych elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody mocowanych bezposrednio przy
kazdym odbiorniku cieptej wody.

Przewody instalacji wody zimnej oraz c.w.u. beda doprowadzone do przyboréw sanitarnych we
wszystkich wskazanych czesci rysunkowej pomieszczeniach.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi bedzie nie mniejsze niz 0.5 bar.

Scieki bytowo-socjalne odprowadzane bedg od projektowanej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie Sciekdow przewiduje sie do prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci roboczej do 10.0 m? (lokalizacja zbiornika na rys. nr S-01_).

Kanalizacje sanitarng w budynku zaprojektowano z tworzyw sztucznych uszczelnianych pierscieniami
gumowymi z gtdwnymi poziomami ¢160. Piony kanalizacyjne (K1, K2, K3, K4 i K5) wyprowadzone beda
ponad dach i zakoriczone typowymi rurami wywiewnymi 110/160 PVC, a w czesci przyziemia, nad posadzka
wyposazone beda w rewizje. W oznaczonych w czesci rysunkowej miejscach nalezy zamontowad kratki
Sciekowe z zaworami czerpalnymi wody zimne;j.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2.0%, a Srednice podejs¢ do
przyboréw wg PN-B-01717.

Wody deszczowe z potaci dachowych budynku odprowadzane bedg za pomoca rynien i rur spustowych
powierzchniowo na terenie dziatki nr 286/1.

W obiekcie zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Sposéb wentylacji oraz
miejsca wentylacji przedstawiono w czesci rysunkowej.
Do wentylacji pomieszczen przyjeto nastepujace ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach:

- Pomieszczenia uzytkowe — 1 krotna, nie mniej niz 20 m®/h/osobe,

- WC — min. 50 m3/h na ustep,

- Umywalnia — 4-5 krotna, nie mniej niz 20 m3/h/osobe,
- Sala gtéwna zaplecza szkoleniowego — 2 krotna.

W pomieszczeniach WC zastosowano indywidualne uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej.
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Zaprojektowano kociot jednofunkcyjny na paliwo state (gazujgcy drewno) o mocy 24.0 kW. Kottownia
wodna o parametrach 80/60°C zasila¢ bedzie wytgcznie obieg instalacji grzejnikowej. Schemat
technologiczny kottowni przedstawiono w czesci rysunkowej. Kociot zabezpieczony bedzie zaworem
bezpieczenstwa a instalacja c.o0. otwartym naczyniem wzbiorczym.

Zaprojektowano montaz instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi ptytowymi i zaworami grzejnikowymi
termostatycznymi w systemie uktadu dwururowego otwartego. Armatura odcinajgca na cisnienie 10 bar.
Regulacja instalacji c.0. poprzez nastawy wstepne w zaworach grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi
oraz na zaworze 2-rurowym przy podejsciu i odejsciu kazdego grzejnika. Odpowietrzenie instalacji przez
automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach.

Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie za pomocg murowanego komina ceramicznego. W
pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew odbywac
sie bedzie poprzez niezamykang czerpnie o wym. 15x30 cm zamontowang na S$cianie zewnetrznej na
wysokosci 30.0 cm nad posadzky. Wywiew odbywaé sie bedzie przewodem grawitacyjnym w kominie o
wym. 14x14 cm wyprowadzonym 0.60 m ponad dach budynku.

Pomieszczenie kottowni i sktadu opatu wydzielono pozarowo od reszty budynku stropem i $cianami o
odpornosci ogniowej 60 min. Wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych przez S$ciany i strop
uszczelnione beda materiatem ognioodpornym w odpowiednie klasie odpornosci ogniowe;j.

=  Rozdzielnice.

Rozdzielnice TG-1 umieszczono w pomieszczeniu nr 15 i zaprojektowano jg jako nascienna.
Rozdzielnica zasilana bedzie ze ztacza ZKP kablem YKY 5x25 mm? Z rozdzielnicy zasilane beda obwody
remizy OSP oraz rozdzielnica TG-2. Rozdzielnica TG-2 zamontowana bedzie na Scianie w pom. nr 1.
Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono w czesci rysunkowej.

= |nstalacja oswietlenia wewnetrznego.

Do obliczen oswietlenia przyjeto nastepujgce wartosci natezenia oswietlenia:

- 500 Ix — pomieszczenia biurowe,

- 300 Ix — salki,

- 200 Ix — pomieszczenie socjalne, umywalnia, WC,

- 100 Ix — pomieszczenie techniczno-gospodarcze.

Zasilenie os$wietlenia w remizie OSP realizowane bedzie z rozdzielni TG-1. Zasilanie oswietlenia zaplecza
szkoleniowego realizowane bedzie z rozdzielni TG-2. Instalacje oswietlenia wykonaé przewodem YDY 3x1,5
mm?/750V. taczniki zamontowaé na wysokosci 1.40 m od powierzchni wykoriczonej posadzki.

Dobor typdw opraw odbedzie sie na etapie wykonawczym.

= |nstalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie terenu wokét budynku realizowane bedzie za pomocg opraw zamocowanych nad
wszystkimi drzwiami wejsciowymi do budynku.
= |nstalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3(5)x2,5 mm?” Gniazda w czeéci biurowej zamontowaé na
wysokosci 30 cm od powierzchni wykonczonej posadzki. Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i mokrych
mocowaé na wysokosci 1.40 m stosujgc osprzet o IP 44. Instalacje wykona¢ przewodem 3x2,5 mm?® pod
tynkiem. Rozmieszczenie gniazd ustali¢ na etapie wykonawczym.

= |nstalacja odgromowa i uziemiajaca.

Zwody poziome dachu wykonac¢ z preta FeZn ¢8 mm. Do uziomu podtgczy¢é wszystkie elementy
metalowe obrébki dachowej oraz metalowe konstrukcje urzadzen tam sie znajdujgcych. Zwdod pionowy
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wykonaé z preta FeZn g8 mm poprowadzonego w rurce RB 28 zamocowanej pod ociepleniem budynku.
Ztacza kontrolne zamocowa¢ na wys. 0,60 m na poziomem terenu.
Uziom otokowy budynku wykonac z bednarki FeZn 25x4 mm utozonej w ziemi na gtebokosci 0,60 m w

odlegtosci 1,0 m od $cian budynku. Wszystkie potaczenia wykonac¢ jako spawane. Do uziomu podfaczyé
zbrojenie fundamentow.

= |nstalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacje potaczeri wyréwnawczych wykonaé przewodem LY 6 mm?’ z szyna ekwipotencjalna.
Przewodami potgczy¢ wszystkie instalacje wykonane z rur metalowych.

=  Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia wykonanie catej instalacji zgodnie z projektem zapewniajgcym
spetnienie wymogoéw systemu zasilania TN-S. Uzyte urzgdzenia powinny posiada¢ klase bezpieczenstwa B.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) ,W sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz o szczegétowych
kryteriach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycjg, ktéra mogtaby spowodowac pogorszenie
istniejgcego stanu S$rodowiska naturalnego na dziatce budowlanej i w jej otoczeniu i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

=  Zaopatrzenie w wode oraz ilosci i sposoby odprowadzania sciekow
Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego.

=  Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Obiekt nie bedzie emitowat zadnych niebezpiecznych zwigzkéow do atmosfery, ani innych substancji,
wymagajacych odrebnych zezwolen.
=  Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych

Projektowana budowa nie jest Zzrédtem emisji gazow, zapachdéw, zanieczyszczen pytowych w stopniu
wiekszym niz dopuszczalne.

=  Rodzaji ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W okresie uzytkowania wystepowac bedg odpady state socjalno — bytowe, ktére bedg sktadowane w
miejscu sktadowania odpaddw socjalno — bytowych (lokalizacja na rys. A-01_).

= Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego

Zaprojektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi znajdujgcych sie w jego sgsiedztwie.
Obiekt usytuowano w miejscu nie narazonym na nadmierne wystepowanie hatasu i drgan.

W procesie pracy, sktadowania i transportu wewnetrznego nie wystepujg czynniki emitujace hatas,
wibracje, promieniowanie jonizujgce, itp. powyzej dopuszczalnych norm.

=  Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W miejscu projektowanej budowy przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewéw kolidujgcych z
projektowang inwestycjg. Ponadto nie projektuje sie zadnych zmian majgcych wptyw na grunty lub wody
powierzchniowe i podziemne.
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13. Podstawa prawna

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (oznaczenie W.T.) (Dz.U z 2002r., nr 75, poz. 690
z pbézniejszymi zmianami).

b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej
(Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszym zmianami).

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r, Nr 124, poz. 1030).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2006r., Nr 80, poz.
563)

e) PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

f)  PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

g) PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

14. Podstawowa charakterystyka obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

1. Klasyfikacja obiektu = ZLLZLIiPM

2. Powierzchnia uzytkowa catkowita - 467.68 m*

3. Wysokosé budynku -  6.98 m<12.0 m — budynek NISKI (1 kondygnacja)
4. Gestosc obcigzenia ogniowego (Q) - do 500 MJ/m?

5. Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje

15. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wydzielono cztery strefy pozarowe, przy czym zgodnie z W.T. §227 i §228 dopuszczalne
wielkosci kazdej ze stref pozarowych w budynku jednokondygnacyjnym nie jest przekroczona. Do pierwszej
strefy pozarowej nalezy kottownia ze sktadem opatu (PM), do drugiej zaplecze szkoleniowe (ZL 1), do
trzeciej cze$¢ administracyjno-socjalna remizy OSP (ZL Ill), a do czwartej boksy garazowe (PM).
Projektowane przejscia komunikacyjne pomiedzy powyziszymi strefami nalezy oddzieli¢ drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30.

16. Klasa odpornosci pozarowej budynkow
Budynek niski zaliczony do kategorii ZL | — wymagana klasa odpornosci ,D” (liczba kondygnacji

nadziemnych — 1 zgodnie z W.T. §212 ust. 2,3).

17. Uwagi eksploatacyjne pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy sg zobowigzani do:

a) umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefondw alarmowych oraz instrukcji postepowania
na wypadek pozaru,

b) oznakowania drég ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/02, miejsc usytuowania
podrecznego sprzetu gasniczego zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/01, lokalizacji
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu zgodnie z wymaganiami PN-97/N-01256/04.
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18. Podreczny sprzet gasniczy

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz gasnic proszkowych do gaszenia pozaréw grupy ABC o zawartosci
proszku min. 6.0 kg po jednej gasnicy na kazdg strefe pozarows, tj. remize i zaplecze szkoleniowe oraz jedng
gasnice 4.0 kg w kottowni.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy je powiesi¢ na wysokosci 1,35 m,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN-92/N-01256/01,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30,

- powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach,
przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- nalezy je umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatania zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

19. Sprzet i urzadzenia ratownicze
Rozpatrywany budynek nie wymaga doposazenia go w sprzet i urzgdzenia ratownicze

20. State i potstate urzagdzenia gasnicze

Przewidziano montaz wewnetrznego hydrantu pozarowego dn25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
30.0 m. Lokalizacje hydrantu przedstawiono na rysunku nr S-04_.

21. Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. ,, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow,...” (§24 ust. 1) stosowanie tych instalacji w budynku nie jest
wymagane.
22. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. ,, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow,...” (§25 ust. 1) stosowanie dZwiekowego systemu ostrzegawczego
nie jest wymagane.
23. Warunki ewakuacji

Zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji ludzi z obiektu.
24. Instalacje i urzadzenia techniczne

Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z warunkami

technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegdlnosci nalezy poddawac
je okresowym przeglagdom i konserwacji.
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Oswiadczenie i uwagi koncowe projektantow.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢
dla celdw uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajacych Aprobate Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny
PZH po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry jest zatacznikiem do pozwolenia na budowe a w przypadku istotnych odstepstw
od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektantéw. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy
statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania. Gabaryty elementéw konstrukcyjnych moga by¢ poprawione i dopasowane do istniejacych na
budowie warunkdw.

Przy realizacji nalezy stosowaé wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczgce wykonania robét montazowych a w szczegdlnosci barier
ochronnych i zabezpieczenia otwordw technologicznych.
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