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Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. — (Dz.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (t.j. Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pdzn. zm.) — Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. — (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Inwestycja obejmuje budowe budynku remizy strazackiej z zapleczem szkoleniowym wraz z budowg przytgczy

instalacyjnych do budynku. Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej — sciany murowane
oparte na tawach zelbetowych, ocieplenie styropianem, wykonane technologig lekka mokrg, wiezba dachowa —
kratownica drewniana pokryta blachg dachéwkopodobna.

ZAKRES ROBOT:
a) Wykonanie sieci zewnetrznych.
b) Roboty ziemne — wykopy fundamentowe, wykonanie warstw podtoza pod posadzki.
c) Wykonanie taw i stép fundamentowych.
d) Deskowanie, zbrojenie, betonowanie oraz wykonanie podciggdw, stupow, biegéw schodowych.
e) Wykonanie $cian murowanych.
f) Montaz konstrukcji dachowej.
g) Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
h) Montaz $lusarki drzwiowej i okiennej.
i) Roboty wykonczeniowe.
j) Roboty drogowe.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce niezabudowanej i nie posiadajgcej zadnej infrastruktury.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego,
b) miejsce sktadowania materiatéw i odpaddw, w tym materiatéw i odpaddw niebezpiecznych,
c) place produkcji pomocniczej, tj. wezty produkcji betonu, zapraw, prefabrykatow oraz wezet zbrojarski wraz z
placem magazynowym dla stali zbrojeniowej.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Lp. Przewidywane zagrozenia Rodzaj zagrozen Miejsce wys.tqp‘owania Czas wystq.po‘wania
zagrozenia zagrozenia
1. Prace w wykopach podczas: Upadek z wysokosci. Zagrozenie wystepuje w W trakcie trwania
prowadzenia robét ziemnych zwigzanych Mozliwo$é spadania z strefi,e nie.bezpie.czn.ej WSZVSt.kiC.h
prowadzeniem wykopéw fundamentowych. gory przedmiotéw lub okreslonej promieniem o przewidzianych w PB
materiatow. dtugosci nie mniejszej niz pracach do momentu ich
1/10 wysokosci, z ktérej zakonczenia.
moga spadac przedmioty
lub materiaty, jednak nie
mniej niz 6,0 m.
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Wszystkie roboty budowlane zewn. i wewn.
zwigzane z pracg na rusztowaniach budowlanych.

Upadek z wysokosci.
Mozliwosé spadania z
gory przedmiotéw lub
materiatéw.

Zagrozenie wystepuje w
strefie niebezpiecznej
okreslonej promieniem o
dtugosci nie mniejszej niz
1/10 wysokosci, z ktérej
moga spadac przedmioty
lub materiaty, jednak nie
mniej niz 6,0 m.

W trakcie trwania
wszystkich
przewidzianych w PB
pracach do momentu ich
zakoriczenia.

tym:
roztadunek materiatéw budowlanych,

transport pionowy materiatéw budowlanych, w
tym réwniez betonu.

Upadek podnoszonego
materiatu lub elementu
spowodowany
uszkodzeniem dzwigu
lub zawiesi, lin, hakow

Zagrozenie wystepuje w
strefie niebezpiecznej
okreslonej jw.

W trakcie podnoszenia,

transportu i opuszczania
materiatu lub elementu

przez dzwig.

koparek, tadowarek, sSrodkdw transportu wewn. i
zewn., WBT.

Wszystkie mozliwe
kolizje pracownikéw ze
sprzetem.

Zasieg pracy sprzetu.

W trakcie uzytkowania
ktéregokolwiek sprzetu
na terenie budowy.

Mozliwos$¢ wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych
materiatow.

Miejsce sktadowania
materiatéw.

Okres sktadowania
materiatow na terenie
budowy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed ich przystapieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy oprocz

instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP

na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikow na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.
Sposob prowadzenia instruktazu:

a) Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglgdowym instruktazu oraz omdwieniu istniejgcych
lub mogacych wystgpic zagrozen, a takze na wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.

b) W czasie szkolenie na stanowisku roboczym nalezy:

podac cel szkolenia;

zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);

omoéwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikéw
wskazujac na ich zwigzek z wypadkami przy pracy;

taczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy.

c¢) Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wifasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkéw transportu, praca na wysokosci),

sposobu postepowania przy sytuacji, ktéora wymaga natychmiastowego odciecia medidow w zakresie
elektrycznym i wodociggow.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia pracownikéw.

Miejsce budowy powinno zosta¢ oznakowane i posiadad tablice informacyjng. Na budowie w widocznym miejscu
powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw do najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji i pogotowia.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:

- wydzielane i oznakowane miejsca prowadzenia robdét budowlanych, sktadowania materiatéw
i parkowania maszyn;

- ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych;

- oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie zaryglowanych w
czasie wykonywania robot;

- egzekwowanie od pracownikdw stosowania wifasciwych srodkéw ochrony indywidualnej odziezy,
obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

- zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjeciem robdt, z warunkami BIOZ na budowie.
Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- powotanie koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje na biezgco wszystkich wykonawcéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu BIOZ.

- okresowe przeglady warunkow BIOZ na budowie przez komisje sktadajgca sie z kierownika budowy lub
jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. BHP z udziatem przedstawicieli wszystkich
podwykonawcéw.

ZGODNIE Z ART. 21A UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY JEST OBOWIAZANY SPORZADZIC LUB
ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
DANEJ INWESTYCII.
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