
Załącznik nr 1

„Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Przewóz”  Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw
Oddział w Piotrowie:
	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Specyfikacja/minimalne wymagania

	1.
	Dwie wieże z dwoma zjeżdżalniami 

	
	Dwuwieżowy zestaw sprawnościowy z dwiema zjeżdżalniami, połączony mostem,  strażacka rura. 
Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE. Wymiary: 423 x 354 cm; Strefa bezpieczeństwa: 723 x 704 cm; Wysokość całkowita: 351 cm; Wysokość swobodnego upadku: 150 cm.  Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑3:2009.


	2.
	Zręcznościowy plac zabaw 

	
	Drabinka pozioma, ścianka wspinaczkowa  oraz linowa. Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Ścianka wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: 247 x 360 cm; Strefa bezpieczeństwa: 553 x 666 cm; Wysokość całkowita: 162 cm; Wysokość swobodnego upadku: 154 cm.  Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009

	3.
	Równoważnia wisząca

	
	Urządzenie mające na celu doskonalenie sprawności oraz świadomości ruchowej dziecka. Drążki do chwytania zmniejszają ryzyko upadku.  Materiał: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.  Belka: drewno impregnowane na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 89 x 231 cm; Strefa bezpieczeństwa: 390 x 529 cm; Wysokość całkowita: 106 cm; Wysokość swobodnego upadku: 24 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009

	4.
	Bujak koniki

	
	Bujak podwójny koniki. Materiał: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑6:2009.


	5.
	Karuzela z kierownicą

	
	Mocna konstrukcja karuzeli została ocynkowana, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑5:2009.


	6.
	Koszykówka składana

	
	Zestaw do koszykówki z regulowaną wysokością (od 150 do 210 cm). # wym. 74 x 81 x 260 cm # obręcz # piłka dziecięca
Kolorowy Domek dla mniejszych dzieci. 

	7.
	Domek z dachem z płyty wspinaczkowej

	
	Ścianki wykonane z płyt polietylenowych HDPE 15 mm. Wymiary: 100 x 213 cm; Strefa bezpieczeństwa: 400 x 513 cm; Wysokość całkowita: 138 cm; Wysokość swobodnego upadku: 138 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009.


	8.
	Rozkładany płotek XX

	
	Płotki rozkładane.  6 szt.  3 możliwe wysokości: 15, 23 lub 29 cm #szer. 41,5 cm  podstawa płotka 55 cm


	9.
	Drabinka

	
	 dł. 4 m  11 szczebli




Oddział w Lipnej:

	LP
	Nazwa
	Ilość
	specyfikacja

	1.
	Ścianka wspinaczkowa
	1
	Specyfika materiałowa:
Konstrukcja: 
dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta antypoślizgowa, wodoodporna. 
Zaślepki rur: guma amortyzująca.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne.
Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. Wymiary: 318 x 60 cm; Strefa bezpieczeństwa: 618 x 362 cm; Wysokość całkowita: 169 cm; Wysokość swobodnego upadku: 150 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009.


	2.
	Wieża – Piramida linowa
	1
	Piramida linowa dla najmłodszych.      
Kotwienie: Zabetonowane 80 cm w gruncie.
Stal cynkowana, lina stylonowa. Wymiary: 356 x 356 cm; Strefa bezpieczeństwa: 656 x 656 cm; Wysokość całkowita: 250 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑11:2009.


	3.
	Piaskownica kwadratowa
	1
	Materiał: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 185 x 185 cm; Strefa bezpieczeństwa: 489 x 489 cm; Wysokość całkowita: 34 cm; Wysokość swobodnego upadku: 34 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009

	4.
	Bujak Konik 

	1
	Konstrukcja całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona  przed korozją , pokryta podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Bujak musi  posiadać ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176‑1:2009


	5.
	Bujak Motorek 

	1
	Konstrukcja całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑6:2009.


	6.
	Karuzela tarczowa
	1
	Specyfika materiałowa:
Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, 
od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.
Kotwienie: Zagłębione 75 cm w gruncie. Wymiary: 122 x 122 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm;
Wysokość całkowita: 69 cm;
Wysokość swobodnego upadku: 69 cm.
Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑5:2009.


	7.
	Karuzela z kierownicą 

	1
	Konstrukcja karuzeli ocynkowana, siedziska i część kierownicy z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Karuzela powinna mieć zastosowany podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009 i PN‑EN 1176‑5:2009.


	8.
	Lokomotywa 

	1
	Specyfika materiałowa:
Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Siedziska: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odpornana działanie warunków atmosferycznych.
Podest: Płyta antypoślizgowa.
Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, 
od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.
Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. Wymiary: 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm. Produkt zgodny z PN‑EN 1176‑1:2009.


	9.
	Bezpieczna nawierzchnia 
	43 m2
	Nawierzchnia syntetyczna, z podbudową betonową, z gumy SBR , klej poliuretanowy, wym. 50cmx50cm, gr. 3 cm, bezpieczna dla wysokości upadku do 1,6m




                        

