Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrow gm. Przewdz — zakres dodatkowy

1) Przytacza do bloku
Zakres zadania obejmuje budowe kanalizacji od studni wigczeniowej nr S3.1 do przepiecia 6
szt. przytgczy, ktére wychodzg z bloku.
Zadanie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami PZT i profilem.

Rury:
Sie¢ — PVC—-U SN 8 DN 200 lite
Przytacza - PVC —U SN 8 DN 160 lite

Zakres prac okreslony jest w czesci rysunkowej:

Witaczenie do istniejgcej studni betonowej S 3.1 wraz z odwiertem i wykonaniem przejscia
szczelnego.

Wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN 200:

od S 3.1 (studnia istniejgca) do S 3.2.4

0dS3.24-53.25-53.2.6

0dS$3.2.4 -53.23-53.2.2-53.2.1

Odcinki przytagczeniowe do bloku 6 szt. DN 160:

Odpowiednio od studni S 3.2.1, $3.2.2,53.2.3,53.2.4,53.2.5,53.2.6,

Przytgcza nalezy przeprowadzi¢ przez istniejgce studnie i wigczyé do istniejgcych
przykanalikéw wychodzacych z bloku.

Po wykonaniu przetaczenia istniejgce 6 szt. studni koto bloku nalezy wytaczy¢ z eksploataciji:
Dna zabetonowac¢ chudym betonem, studnie zasypaé i zagesci¢ pospdtka, ostatni krag z
wtazem rozebraé, miejsce po demontazu zahumosowacd.

Studnie:

S 3.2.4 studnia betonowa DN 1000 — 1 szt.

$3.2.1, $3.2.2,53.2.3,53.2.5, S 3.2.6 studnie z polipropylenu DN 600 — 5 szt.

Wiazy nalezy przewidzie¢ zeliwne z wypetnieniem betonowym bez wentylacji DN 600 klasy
D400.

Odtworzenie nawierzchni:

Na odcinku S3.1 do S3.2.4 nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie asfaltowg wraz z
podbudowgq. Powyzszy odcinek mozna wykonaé réwniez metody bezwykopowa za pomoca
przecisku.

Prace w miejscu istniejgcego chodnika: chodnik nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ z materiatéw
rozbidrkowych.

Teren zielony wyréwnaé, zahumusowac.



2) Przytacze do posesji na dziatce nr 115/11
Odcinek od istniejgcego trdjnika oznaczonego jako T do studni S 5.1

Rura PVC-U SN 8 DN 160 — dtugosc¢ ok. 8 metrow

Na koncu przytacza nalezy zabudowac studnie o srednicy DN 425, wtaz zeliwny klasy D400.
Do studzienki nalezy przepig¢ przykanalik, ktéry jest wiaczony do starej sieci kanalizacji
sanitarne;.

Prace w miejscu istniejgcego chodnika, utwardzenia na posesji: chodnik, utwardzenie na
posesji nalezy rozebrac i odtworzyé z materiatéw rozbiérkowych.



